
Kranvåg för industriellt bruk med enkelt handhavande
Kapaciteter finns från 200kg till 2000kg med tydlig LCD-display. 
Upp till 80 timmar drifttid med uppladdningsbart batteri samt 
fjärrkontroll som standard.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande // LIC - 2023-02-21

Fördelar

LIC – Kranvåg

 ✔ Kapaciteter från 200 kg till 2000kg.

 ✔ Nollställning/Rörelsestabilisering/Tarering

 ✔ Summering

 ✔ Fjärrkontroll

 ✔ Indikering av batterinivå

 ✔ Varning för lågt batteri

 ✔ Larm vid överlast

 ✔ Överlastskydd 400%

Indikering av 
batterinivå

Uppladdningsbart 
batteri

Fjärrkontroll



0322 442 00
info@liden-weighing.se

Metall

Uppladdningsbart batteri

Smidig och användarvänlig fjärrkontroll

Garanti 1 år

Tekniska specifikationer LIC-200 LIC-500 LIC-1000 LIC-2000

Kapacitet (kg) 200 500 1000 2000

Avläsbarhet (kg) 0,1 0,2 0,5 1

Noggrannhet (g) +/- 0,1 +/- 0,2 +/- 0,5 +/- 1

Storlek produkt (LxBxH mm) 146 x 216 x 385 146 x 216 x 385 146 x 216 x 385 146 x 216 x 385

Display 38 mm LCD-display med bakgrundsbelysning

Egenvikt (kg) 6 6 6 6

Extern justering
LCD-display med 
bakgrundsbelysning

Lastgivare Fjärrkotroll

CE-märkt


